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Technicky list 07.52b Chemicka kotva polyester bez styrenu

Vyrobek

Vliastnosti

Pouziti

Baleni
Barva
Technické udaje

Zaklad
Konzistence
Hustota

Tepelna odolnost
Aplikacni teplota
Skladovatelnost

Dvouslozkovy chemicky kotvici systém na bazi
polyesterovych pryskyfic pro velice rychlé kotveni s vysokou
pevnosti, vytvrzujici chemickym procesem.

M Okamzité pouzitelny, snadno aplikovatelny;

M Zkraceny vytvrzovaci €¢as — kratka doba tuhnuti;

M Vysoka pevnost kotvenych material( bez rozpérnych tlaku
M Bez zapachu

M Rychle tuhnouci

- Chemické kotveni ocelovych tyci, patek zabradli a Sroubu;
- Kotveni do podkladu z betonu, tvarnic, plného zdiva, dutych
cihel apod.;
- Kotveni mechanického upevriovani vykladl, garazovych
vrat, vykladnich

skfini apod.;

KartuSe / peeler 280 ml

Seda

- polyester bez styrenu

- tixotropni pasta

g/ml 1,80

°C -15 pfi pfepravée

°C -5/+35

mesice 18 pfi teplotach od +5°C do +25°C
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Minimalni vytvrzovaci €as

Teplota podkladu (°C) saz0 | oazss | OO | IO0T | T | TRST | we
Gelovaténi (min.) 90 45 25 15 6 4 2
Vytvrzeni (min.) 360 180 120 80 45 25 20
Montazni parametry
Pramér sroubu M8 M10 M12 M16 M20 M24
Primér otvoru @d, | [mm] 10 12 14 18 24 28
Hloubka otvoru h, [mm] 80 90 110 125 170 210
Vzdalenost od kraje Con | [mm] 80 90 110 125 170 210
Minimalni vzdalenost od okraje Cwn | [mm] 40 50 60 80 100 120
Rozte€ mezi kotvami Senv | [mm] 160 180 220 250 340 420
Minimalni rozte€ mezi kotvami S [mm] 40 50 60 80 100 120
Minimalni tloustka zakladniho materialu [ [mm] 110 120 140 160 215 260
Utahovaci moment Tos [mm] 10 20 40 60 120 150
Cisténi
Priimér Sroubu M8 M10 M12 M16 M20 M24
Priimér otvoru ad, [mm] 10 12 14 18 24 28
Pramér Eisticiho kartacku ds [mm] 12,0 14,0 16,3 20,0 26,0 30,0
Minimalni primér kartacku oo [mm] 10,5 12,5 14,5 18,5 24,5 28,5
Délka gisticiho kartacku L [mm] 170 170 170 200 250 300
4 x profouknuti
Cisténi 4 x kartacovani
4 x profouknuti

PosSkozeni oceli — charakteristicka unosnost
Velikost kotvy M8 M10 M12 M16 M20 M24
Ocel tfidy 4.8 Nres [kN] 15 23 34 63 98 141
DilCi soucinitel bezpenosti Yo [-] 2*
Ocel tidy 5.8 Neeo | [KN] 18 | 29 | 42 | 79 | 123 177
DilCi soucinitel bezpenosti Yo [-] 1,5*
Nerezova ocel tfidy A4-70 N | [KN] 26 | 41 | 59 | 110 | 172 [ 247
DilCi soucinitel bezpenosti Yo [-] 1,9*
Nerezova ocel tfidy A4-80 Ne | [KN] 29 | 46 | 67 | 126 | 196 | 282
Dil&i soucinitel bezpenosti Yo [-] 1,6*
Kombinované selhani vytazeni a vytrzeni kuzele betonu z netrhlinového betonu C20/25
Velikost kotvy M8 M10 M12 M16 M20 M24
Charakt_erlst!cka pevnost New, [kN] 16 35 35 50 75 95
v netrhlinovém betonu
DilCi soucinitel bezpenosti Yoe [-] 1,8*
Cinitel pro beton C30/37 1,08

C40/50 We [] 1,15

C50/60 1,19
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Poruseni prasknutim

Velikost kotvy M3 M10 M12 M16 M20 M24

Vzdalenost od okraje Cus | [Mm] 120 135 165 188 255 315

Rozte¢ Ses | [MmM] 240 270 330 375 510 630

DilCi soucinitel bezpenosti Yuso [-] 1,8*

Poskozeni oceli bez ramene paky

Velikost kotvy M3 M10 M12 M16 M20 M24

Ocel tfidy 4.8 Ve [kN] 7 12 17 31 49 71

Dil¢i soucinitel bezpenosti Yo [-] 1,67*

Ocel tfidy 5.8 Ve | [kN] 9 15 21 | 39 | 61 | 88

Dil&i soucinitel bezpenosti Yo [-] 1,25*

Nerezova ocel tfidy A4-70 Ve | [kN] 13 20 30 | 55 | 86 | 124

Dil&i soucinitel bezpenosti Yo [-] 1,56*

Nerezova ocel tfidy A4-80 Ve | [kN] 15 23 3 | 63 | 98 | 141

DilCi soucinitel bezpenosti Yo [-] 1,33*

Poskozeni oceli s ramenem paky

Velikost kotvy M3 M10 M12 M16 M20 M24

Ocel tfidy 4.8 M®%s [kN] 15 30 52 133 260 449

DilCi soucinitel bezpenosti Yos [-] 1,66*

Ocel tfidy 5.8 MO% [kN] 19 37 66 | 166 | 325 | 561

Dil&i soucinitel bezpenosti Yos [-] 1,25*

Nerezova ocel tfidy A4-70 MO% [kN] 26 52 92 | 233 | 454 | 786

DilCi soucinitel bezpenosti Yos [-] 1,56*

Nerezova ocel tfidy A4-80 MO% [kN] 30 60 105 | 266 | 519 | 898

DilCi soucinitel bezpenosti Yos [-] 1,33*

Poru$eni vylomenim betonu

Velikost kotvy M8 M10 | M12 | M16 | M20 | M24

Hodnota k z TR 029 °

Navrh Injektovanych Kotev, ¢ast 5.2.3.3

Dil&i souginitel bezpeénosti | Ve | [ 1,5*

Posuv pfi tahovém a smykovém zatizeni

Velikost kotvy M8 M10 M12 M16 M20 M24

Tahové zatizeni F [kN] 6,3 13,9 13,9 19,8 29,8 37,7

Posuv ONo [mm] 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,6

Smykové zatizeni F [kN] 4,2 6,6 9,6 17,9 28,0 40,3

Posuv Ovo [mm] 0,3 0,3 0,5 0,7 0,9 1,2
Bv= [mm] 0,5 05 | 08 | 11 | 14 1,8

Prasknuti okraje betonu

Viz. bod 5.2.3.4 Technické zpravy TR 029 pro Navrh Injektovanych Kotev

Dil&i soucinitel bezpenosti

[ Ve

[]

1,5*
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Omezeni Mimo jiné neni vhodné pro pouziti na PE, PP, teflon a mista trvale pod vodou.
Podklad Otvory musi byt Cisté, suché, bez volnych €astic prachu, mastnot a oleje.
Pokyny Vyvrtat pozadovany pocet otvorll. Odstranit prach pomoci vzduchové pumpy a

kartacku. OdSroubovat uzavér, nasadit kartusi do pistole a naSroubovat misici trysku.
Vytlagit asi 10 cm kotevni malty mimo pfipravené otvory, dokud neni dosaZeno
rovnomérné Sedé barvy. Nadavkovat do otvoru maltu a vsunout do otvoru kotveny
prvek otacivym pohybem. (viz. schémata). Pfi aplikaci do dutinovych materidll je
nutné pouzit plastové nebo kovové sitko a otvor je potfeba vyplnit zcela maltou. P¥i
kotveni do plnych materialG se sitka nepouzivaji a otvor se vyplauje z 1/3 az 1/2. Pro
vytlaGovani Chemické kotvy pouzijte mechanickou, pfipadné elektrickou
aplikacni pistoli. Neni mozno aplikovat pneumatickou pistoli !

Aplikace do plnych materiala

Aplikace do dutych materialt

Upozornéni Pro otvory v dutych cihlach a tvarnicich pouzijte pfed aplikaci vyztuzna plastova nebo
draténa sitka, ktera vyplrite cela chemickou maltou.
Cisténi Ruce: mydlo a voda, reparacni krém na ruce.
Bezpeénost Viz «Bezpecénostni list 07.52b».
Aktualizace Aktualizovano dne: 02.01.2017 Vyhotoveno dne: 21.01.2010
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Vyrobek je v zaruéni dobé konformni se specifikaci. Uvedené informace a poskytnuté udaje spocivaji na naSich viastnich
zku$enostech, vyzkumu a objektivnim testovani a prfedpokladame, Ze jsou spolehliva a pfesna. Presto firma nemuZe znat
nejruznéjsi pouZziti, kde a za jakych podminek bude vyrobek aplikovan, ani pouzité metody aplikace, proto neposkytuje za
Zadnych okolnosti zaruku nad ramec uvedenych informaci, co se tyée vhodnosti vyrobkd pro uréita pouZziti ani na postupy
pouziti. VySe uvedené udaje jsou vSeobecné povahy. Kazdy uZivatel je povinen se presvédcit o vhodnosti pouZiti vlastnimi
zkouSkami. Pro dalsi informace prosim kontaktujte nase technické oddéleni.
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